














Vacuum Transfer System Pressure Rated
Sistemi di trasporto in vuoto Pressure Rated

I Conveyor PED nascono da speciöche esigenze di dover installare i Si-
stemi di Trasporto Polveri su reatori a pressione che ricadono nella 
clasiöcazione PED (Direttiva 97/23/CE). Il principio di funzionamento 
riprende quello dei Conveyor standard.
Le principali caratteristiche costruttive sono:
• Costruzione : acciaio inox AISI 316L
• Spessore lamiera : 30/10
•• Finitura :  ludica a specchio interna ed esterna;
• Connessioni tra corpo e coperchio: øangiata, con galletti o con ser-  
     raglio clamp;
• Funzionamento: pneumatico, elettro-pneuamtico o con PLC
• Pressure: -1+3 bar / -1+6bar

I Conveyor PED vengono realizzati nel pieno 
rispetto delle vigenti normative in accordo 
agli standard “cGMP giudelines”, alle normati-
ve UNI EN ISO, alla Direttiva ATEX, Direttiva 
Macchine e Direttiva PED 97/23/CE.
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Esempio conögurazione 
Example of conöguration

Connessione Pompa e ingresso prodotto : Valvola a farfalla 

Valvola di Sicurezza

Connection Vacuum Pump and inlet connection : Butterøy valve 

Safety Valve

Connessione aria/azoto in pressione: Valvola a Membrana/Farfalla

Sanitary Butterøy Valve for Sterile Areas
Valvola a Farfalla sanitaria per ambienti sterili

Stainless Steel Filter 

Stainless Steel Filter with the system of cleaning  for C.I.P. and S.I.P. 

Filtro Acciaio Inox   

Filtro in Acciaio inox con sistema di  lavaggio per C.I.P. e S.I.P. 

Vacuum Transfer System Pressure Rated
Sistemi di trasporto in vuoto Pressure Rated

In linea con la ölosoöa pregettuale e costruttiva delle AGIERRE, anche 
la conögurazione del Conveyor PED è personalizzabile in base alle ri-
chieste del Cliente.

Connection air/nitrogen: Diaphragm/Butterøy Valve
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